
      Soul Emitt（line） 説明書 

装着場所、装着方法の説明 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  オーディオ機器の上に一枚の設置、2 枚の設置例（できるだけ機器の中心へ設置されて下さい。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      ＴＶ（液晶、LED、有機ＥＬ）の後部面中心へ装着されて下さい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soul Emitt Line は音響ケーブルに密着させての装着を願います。 

（ラインケーブル、ＵＳＢケーブル、スピーカーケーブル、電源ケーブル、高周波ケーブル等に対応します） 
装着位置や方向によって音響、音像のバランス、音質が変化しますのでトライアンドエラーで色々お試しください。 
（様々な音響機器に応用可能なアイテムとなっております お楽しみながらじっくりと調整して観て下さい。） 
 
磁力系チップを上から装着すると効果が強化されますのでお試しください。 
（Cando(7G) 音質はしっとり傾向へ変化）or TuneChip Ne（音質はクリアな印象へ変化）を推奨） 
 
装着 → 波動共鳴により電磁波除去＆情報伝達開始 ～ １，２日のエージングで１００％変化 
 

製造元   福岡市城南区七隈 3-20-18 

E@Tech イーテック http://www.tunechip.com/ 
代表：大原俊光   お問い合わせ：090-3602-2564 
 


